
Кабельные хомуты 
серии КХ-1

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ  
ОДНОЖИЛЬНЫХ И МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО 500 КВ

Безопасная  
фиксация  

одного кабеля

Сертификация 
пожаро- и ударо-

прочности

Допустимый  
класс напряжения —  

до 500 кВ

Допустимый  
диаметр кабеля —

от 45 до 89 мм

Документация  
и технические 

характеристики

Высокая прочность  
и стойкость  
к нагрузкам

Устойчивость  
к агрессивным 

средам

Изготавливается  
из первичного сырья

Широкий рабочий 
температурный 

диапазон
от -60 до +120°C

Подбор  
по аналогу

Ø 45–65 мм

Ø 65–89 мм

8 Нм

5 Нм

5 Нм

Серия КХ-1  

штабелируется

ОПИСАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ СЕРИИ КХ-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

ДИАПАЗОНЫ КАБЕЛЬНЫХ ХОМУТОВ СЕРИИ КХ ПО ДИАМЕТРУ КАБЕЛЯ

Модифицированная версия КХ-1 с усиленной конструкцией, рассчитанной на работу в условиях повы-
шенных нагрузок. Предназначен для фиксации кабелей среднего и высокого напряжения. Уникальная 
геометрия хомута позволяет равномерно распределять нагрузку, исключая повреждение оболочки кабе-
ля. Изделие устойчиво к вибрациям, механическим ударам и температурным перепадам. Дополнитель-
ное армирование увеличивает прочность и долговечность конструкции. Усиленные крепежные элементы 
обеспечивают повышенную устойчивость к механическим нагрузкам и внешним воздействиям.

Использование данной серии в сложных эксплуатационных условиях позволяет избежать механических 
повреждений кабеля, продлевая срок его службы. Хомут обладает высокой стойкостью к коррозии, 
агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, что делает его надежным кре-
пежным решением для промышленных объектов, подстанций и транспортной инфраструктуры.
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МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ

Кабельные хомуты серии КХ-1 — облегченный и более бюд-
жетный вариант крепежа, сохраняющий надежность фикса-
ции. Изготовлены из полиамида, усиленного 30 % стеклово-
локном, что повышает прочность, стойкость к ударам  
и нагрузкам. Оптимизированная конструкция снижает вес, 
равномерно распределяя давление на кабель и предотвращая 

его повреждение. Материал устойчив к ультрафиолету, влаге, 
маслам и агрессивным средам. Рабочий диапазон температур 
от -60 до +120 °С. Хомуты КХ-1 могут штабелироваться, что 
упрощает монтаж многожильных кабельных линий и повыша-
ет удобство эксплуатации в ограниченном пространстве.

Эластичные прокладки 

для более надежной 

фиксации

Подробнее 

на странице 20

KX-1 45-65
Ø 45–65 мм

KX-1 65-89
Ø 65–89 мм

Параметр Значение

Устойчивость К маслам, ультрафиолету, озону, соли, влаге, механическим нагрузкам, минеральным кислотам

Пожарная безопасность UL94 V-0 (самозатухающий), без галогенов

Особенность применения Исключает контакт кабеля с металлической конструкцией

Цвет Черный

Магнетизм Немагнитный / непроводящий

Диапазон температур Рабочий диапазон: -60 °C … +120 °C

Материал Полиамид (PA) 6, армированный стекловолокном 30 %

Срок службы Не менее 50 лет

dØ

L1

H1

H2

DØ

Артикул Диаметр,мм L, мм I, мм a, мм d, мм D, мм B, мм H2, мм b, мм Вес, кг

КХ-1 45-65 45-65 110 87 10 11.5 45-65 60 89 37 0,2

КХ-1 65-89 65-89 150 115 10 13.5
65-
89

70 115 47.6 0,45

ЭЛАСТИЧНЫЕ ВСТАВКИ ПСТ-100 И ЛУ 1000

Эластичные вставки ПСТ-100 и ЛУ 1000 — термостойкие 
уплотнительные элементы, обеспечивающие защиту кабелей 
от механических и температурных воздействий. Их конструк-
ция гарантирует надежную эксплуатацию в широком диапазо-
не температур и агрессивных условий.

ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Надежная фиксация кабелей (≥60 мм) с упругим сжатием, 

предотвращающим деформацию.
•	 Снижение вибрации, что продлевает срок службы кабель-

ной системы.
•	 Температурная устойчивость от -60 до +120 °С, сохраняет 

эластичность при экстремальных условиях.
•	 Стойкость к УФ-излучению, озону, солевым брызгам и хими-

ческим веществам.
•	 Экологичность — пригодны для вторичной переработки.

РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ
•	 ПСТ-100 (прокладка силиконовая) — 100×100 мм, силикон, 

«ребристая» структура, терракотовый цвет.
•	 ЛУ 1000 (лента уплотнительная) — 100×1000 мм, EPDM, 

«ребристая» структура, черный цвет.
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